
Información general Qué hay en la caja Auricular, Adaptador Bluetooth Link 390, bolsa de transporte,
Documentos de usuario, Cable USB-C a USB-A, Modo de recarga sujeto a
especificaciones del modelo (según SKU)

Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.) 51mm x 206mm x 176mm | 2.01in x 8.11in x 6.93in

Dimensiones del embalaje (estéreo/mono con
soporte) (an. x pr. x al.)

96mm x 212mm x 185mm | 3.78in x 8.34in x 7.28in

Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x
al.): Estéreo

60.5mm x 186mm x 157mm x | 2.38in x 7.32in x 6.18in

Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x
al.): Mono

60.5mm x 150mm x 157mm x | 2.38in x 5.9in x 6.18in

Material utilizado Polipiel, Plástico PC y PC/ABS, Acero inoxidable

Peso de los auriculares (variante estéreo) 106.3g | 3.75oz

Peso de los auriculares (variante mono) 75g | 2.64oz

Características y funciones LED Busylight, Llamada entrante

Certificaciones y cumplimiento Avaya, Cisco, Microsoft Teams (según la variante)

Audio Tamaño del altavoz 28mm

Potencia de entrada máxima del altavoz 10 mW

Rango de frecuencia del altavoz 150Hz - 6800Hz

Ancho de banda de altavoz (modo de música) 20Hz - 20000Hz

Ancho de banda del altavoz (modo
conversación)

150Hz - 6800Hz

Códecs de audio compatibles SBC

Tipo de micrófono Micrófono unidireccional de condensador electret (ECM)

Sensibilidad del micrófono -17dBFS/pa

Gama de frecuencia del micrófono Analog 100Hz - 7000Hz |

Protección acústica para usuarios Jabra SafeTone™, EU Noise at Work, G616

Software y aplicaciones Software y/o aplicaciones compatibles Jabra Direct, Jabra Xpress*

Ajuste y comodidad Formato del auricular Diadema por encima de la oreja

Batería Tiempo de música Hasta 24 horas

Tiempo de conversación Hasta 16 horas

Tiempo de espera 15 Days

Tipo de batería Batería de iones de litio recargable

Conectividad Conectividad USB-A Bluetooth adapter, Bluetooth®

Perfiles Bluetooth A2DP v1.2, AG/HFP v1.6, HFP v1.6, HSP v1.2

Versión de Bluetooth 5.2

Rango de operación (Bluetooth) Hasta 30m | 100ft

Dispositivos sincronizados Hasta 8 Dispositivos Bluetooth®

Conexiones Bluetooth simultáneas 2

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

EVOLVE 65 TE

Auricular inalámbrico
profesional con
conectividad dual y gran
calidad de sonido para
llamadas y música

Conectividad dual
Bluetooth®

› Hable hasta 16 horas›

Rango inalámbrico de
hasta 30 m

› Indicador luminoso de
ocupado

›



Información ampliada Temperatura de funcionamiento -10°C a 50°C | 14°F a 122°F

Temperatura de funcionamiento para carga -5°C a 50°C | 23°F a 122°F

Temperatura de almacenamiento -5°C a 45°C | 23°F a 113°F

TIPO DE
PRODUCTO REF. DESCRIPCIÓN

Productos 6693-833-309 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Mono

6693-833-399 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Mono (Include Stand)

6693-833-499 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Mono (Include Stand)

6693-839-409 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Mono

6699-833-309 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo

6699-833-399 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo (Include Stand)

6699-833-499 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Stereo (Include Stand)

6699-839-409 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Stereo

Accesorios 14101-46 Almohadillas de piel para Jabra Evolve 20SE/30/30II/40/65

14208-31 Jabra USB-A to USB-C cable - Black

14208-41 Jabra Link 390a MS - USB-A

14208-42 Jabra Link 390a UC - USB-A

* Jabra Direct está disponible para Windows y Mac. Jabra Xpress solo está disponible para Windows.

Jabra Evolve 65 TE Especificaciones técnicas 17072024

Descargue la última versión de este documento en:
jabra.com/es-es/support

© 2024 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
Jabra® es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.
La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de
El uso de Bluetooth SIG, Inc. y de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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