
 

 

Modelo: 90735 
Cargador Tipo C Nexode 65W GAN, Estación de Carga USB con 4 Puertos, PD/PPS Carga Rápida 

con 2M Cable Alimentación para MacBook Pro iPad Pro Air Galaxy S23/S22 Ultra, iPhone 14 

Steam Deck 

 

 

Carga Rápida Máxima de 65 W:  

Conecte dispositivo USB-C solo para cargarlo con la salida máxima de 65 W. Cargado MacBook Air 

con chip M2 al 100 % en menos de 1.5 horas. 

Estación de Carga 4 en 1:  

Cargador USB C cuenta con 2 puertos USB-C y 2 puertos USB-A, esta cargador para escritorio 

suministra hasta 65 W de energía a teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y más. Se puede 

usar todo al mismo tiempo. 

Seguridad y Confiabilidad:  

El cargador GaN 65W con sensores de temperatura dinámicos que monitorean activamente las 

temperaturas y un chip PMW inteligente que ajusta las salidas de energía para proteger sus 

dispositivos conectados. Una carcasa con clasificación UL94-V0 junto con una estructura de 

disipación de calor eficiente garantiza una carga segura durante la noche. 



Amplia Compatibilidad:  

UGREEN Cargador USB de escritorio admite los protocolos de carga Power Delivery 3.0/Quick 

Charge 4+/PPS/AFC/5V2.4A/BC1.2. Compatible con MacBook Pro, MacBook Air, Dell XPS, iPhone 

14/13/12 series, Galaxy S23 S22 Ultra, S23+ S22/S21 series, iPad, Steam Deck y más. 

Más puertos, Más Opciones:  

Trabaja de manera más eficiente con todos sus dispositivos al alcance de la mano. Cargue hasta 4 

dispositivos simultáneamente, eliminando problemas de cableado y ahorrando espacio en el 

escritorio. 

 

Especificaciones: 

Entrada: 100-240V～ 50/60Hz 1.8 A máx. Máx. 

Salida de puerto: 

USB-CI/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max PPS: 3.3-21V/3A 

USB-A1/A2: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V2.25A 22.5W MaxSalida Total: 65 W Máx. 

Protección: 

Protección Contra Sobre Voltaje de Entrada, Protección contra Sobre Corriente, Sobre 

Calentamiento y Cortocircuito de Salida 

Protocolos: 

USB-C: PD3.0 PPS QC4+ (QC4.0/QC3.0) SCP (10V2.25A) FCP AFC APPLE 5V2.4A BC1.2 

USB-A: SCP (10V2.25A) QC3.0 FCP AFC APPLE 5V2.4A BC1.2 


